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1. DENOMINACIÓN  

GALENO TELA APÓSITO ADHESIVO 

CNP: según formato venta 

 

 
 

2. TIPO DE PRODUCTO 

Producto Sanitario Clase I. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE 

Nombre y dirección: MARTÍNEZ LLENAS, S.A. 

  Afueras del Barrio de Santa Inés, s/n 

  08430 La Roca del Vallés (Barcelona). 

Nº Licencia Sanitaria: 389-PS. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tiras y bandas protectoras adhesivas de tela 

• Tejido viscosilla color piel, confortable y resistente. 

• Compresa central antiadherente de gran absorción. 

• Transpirables. 

• Adhesivo hipoalérgenico. 

 

5. DESCRIPCIÓN/ INDICACIONES/ MODO DE EMPLEO/ PRECAUCIONES/ PRESENTACIÓN 

MERCADO 

• Descripción: 

Apósitos adhesivos de tela, no estériles y sin medicamento, con compresa central absorbente 

antiadherente, protegida con una película de papel.  

• Indicaciones de uso:  
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Destinado a la protección de arañazos y pequeñas heridas como cortes, rasguños en la piel, 

abrasiones, laceraciones y después de la extracción de sangre o vacunación.  

• Modo de empleo: 

o Limpie el área afectada y retire el envoltorio del apósito. 

o Despegue la primera ala protectora y coloque el apósito centralmente sobre el área 

afectada, quitar la segunda ala y alisar sobre la piel. En caso de usar las tiras 

adhesivas recortables, se puede cortar a medida antes de usar. 

•   Presentación mercado: 

PRODUCTO UDI-DI 

BASICO 

C.N  UDI-DI 

(GTIN) 
APÓSITO 
ADHESIVO 
GALENO TELA 

8426059AtelaXq 254029.3     1 m x 6 cm(4 bandas de 25cmx6 cm) 8426059000280 

254003.3 0,5 m x 6 cm (2 bandas de 25cmx6 cm) 8426059000297 

254011.8                  14 tiras surtidas 
(10x6cm,25x72mm,19x72mm,2x12cm) 

8426059000303 

 

 

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Soporte: Tela. 

• Masa adhesiva: Adhesivo hipoalergénico 

• Compresa central absorbente y antiadherente.  

• Peso de la capa adhesiva: (gm / m2): 45±5gm/sqm 

• Adhesión a la piel(N / 25mm): 21±4 N/25mm 

• Resistencia del sellado Sealing strength (N/15mm): ≥ 1.2 

• MVTR (Material vapour transmission rate): 3300 ± 500 g/m2/24 h. 

• Bioburden <  10 UFC/g. 

 

7. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

A T<30ºC / En lugar seco. 

 

8. PLAZO DE VALIDEZ 

5 años contados a partir de la fecha de fabricación. 

 

9. AUSENCIA DE LATEX 

El producto amparado por la presente Ficha Técnica ha sido fabricado con componentes libres 

de látex, no habiendo sido tampoco añadido durante el proceso de fabricación. 
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