
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Pantalla OLED con SpO2, PR, PI (Indice de perfusion),gráfica de pulso, y onda pletismográfica. 

Bajo consumo; indicador en tiempo real de batería. 

 Marca indicadora de señal de medición débil o inestable 

Apagado automático 

10 niveles ajustables de brillo        7 Modos de pantalla 
 

ESPECIFICACIONES 

Rango de uso 

Adultos,adolescentes y niños 

SpO2 Valor del pulso 

Rango de medida: 70%~100% Measurement range: 30bpm~250bpm 

Resolucion: 1% Resolucion: 1bpm 

Precisión de la medición: 
70%~100% ±2%; 

0%~69% no definition 
Precisión de la medición: 

30bpm~99bpm ±2bpm; 

100bpm~250bpm ±2% 

Indice de perfusión  Pantalla 

Rango de medida 0.3%~20.0% OLED 4 modos de visualización 

Dimensiones y peso  Baterías y consumo 

Dimensiones: 60mm *32mm*29h mm Baterías: 2 Baterías AAA 1,5V 

Peso: 
50 grs (con 

baterias) 
Consumo:    Menos de 40mA 

Requerimientos del entorno 

Temperatura de uso: 5℃~40℃   Rango de  humedad: 15%～93% sin condensación 

Almacenaje: -25℃~+70℃ Rango de almacenaje : ≤93%, sin condensación 

ACCESORIOS    

Protector de silicona 2 Pilas AAA Funda y colgador Manual instrucciones 
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NOTE The specifications are subject to changes without prior notice. 

MD300CN330 

PULSIOXIMETRO DE DEDO 
Un pulsioximetro es un dispositivo muy importante para 

comprobar la saturación de oxigeno y la frecuencia cardiaca. Es 

un dispositivo muy utilizado en hospitales, clinicas,emergencias  
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